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  Salzstreuer für Arbeitsmaschinenn

 

  

For sector professionals, a multi-purpose salt spreader, to facilitate the operator’s job.
 The distribution of the anti-slip substance is precise, while loading is optimised for large quantities,
and the quick hitch enables the multipurpose vehicle to be prepared on short notice.
 This is optimal solution for public works, with an excellent quality-price ratio.

  

  

Comes with 2 molded boxes, without attachment, without hydraulic fast links
Tailor-made attachment: price on request
Custom length on request

https://www.tecnomeccanicaformia.it/tl_files/file_e_immagini/CATALOGO/SEZIONE_EDILIZIA_VIABILITA/Spargisale-per-macchine-operatrici/spargisale_per_macchine_operatrici_copertina.jpg
https://www.tecnomeccanicaformia.it/tl_files/file_e_immagini/CATALOGO/SEZIONE_EDILIZIA_VIABILITA/Spargisale-per-macchine-operatrici/spargisale_per_macchine_operatrici_copertina.jpg


Tecnomeccanica S.r.l.
Via I° Maggio, 56 - 10035 Casale di Mazzè (TO)
Tel. +39 011 9830776 - Fax +39 011 9830776
www.tecnomecannicaformia.it

  

  

  

PROFESSIONAL-Modell

Modell MAX. RAUMBEDARF
(mm)

AUSSTREUUNG (mm) MIN.-GEWICHT (kg) MAX-FASSUNGSVER
MÖGEN (m³)

SP 120 PT - 0,50 1260 1100 258 0,50
SP 140 PT - 0,57 1460 1300 304 0,57
SP 160 PT - 0,65 1660 1500 350 0,65
SP 200 PT - 0,82 2060 1900 390 0,82
SP 230 PT - 0,95 2360 2200 490 0,95
SP 250 PT - 1,13 2550 2400 530 1,13

  

Eigenschaften

RÜCKHALTEFEDERN
 Für die Salzstreuung sind an der gesamten Länge angeordnet.

STREUBALKEN
 Damit eine fortlaufende und dosierte Verteilung erfolgen kann, wurden die Dübel schraubenförmig
angeordnet.

SCHUTZNETZ
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Der Boden der Salzwanne ist mit einem Schutznetz aus Metallmaschen ausgelegt.

  

ZUBEHÖRE

Salzmahlrolle
Edelstahlbehälter
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